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706999506991    Zubehör: Hartbodenrollen
706999127096   höhenverstellbar, schwarzZubehör: Armlehnen Typ U2
705700467112   fest, schwarzZubehör: Armlehnen Typ Q3
76500246OP200 G03110 kgviolettPolypropylenohne Armlehnen 

76500249
76500247

OP200 G26
OP200 G20

110 kg
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Bürodrehstuhl "Open Point SY"

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

TragkraftSitzfarbeSitzbezugAusführungProdukt

Farbübersicht

Bürodrehstuhl "Open Point SY", violett mit optionaler Armlehne Typ U2 Bürodrehstul "Open Point SY", royalblau mit optionaler Armlehne Typ Q3

Bürodrehstuhl  "Open  Point  SY"
• Bezug: 100 % Polypropylen
• hohe, ergonomische geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz
• stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
• in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
• Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
• Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung
• Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
• Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
• stabiles Fußkreuz aus Polyamid, schwarz
• lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
• Lehnenhöhe: 580 mm
• Lehnenbreite: 480 mm
• Sitzmaße: (B)480 x (T)480 x (H)430 - 510 mm
• optionale Armlehnen: Typ Q3 oder Typ U2 - höhenverstellbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
• weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

Hinweis: Als Zubehör aufgeführte Produkte sind kein Bestandteil des Stuhles und sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Sitzzeitenempfehlung: uneingeschränkte Nutzung
- Empfehlung für intensive Nutzung im gewerblichen / privaten Bereich
- Einsatz ohne Einschränkung
- hoher Sitzkomfort
- hohe ergonomische Ausstattung
- EN 1335 1-3 und GS-geprüft


