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HDMI Verlängerungskabel

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeLängeAnschlussTypProdukt

HDMI Verlängerungskabel, A-Stecker - A-Kupplung

HDMI Verlängerungskabel,  A-Stecker  - A-Kupplung
• Anschlüsse: HDMI (A) Stecker HDMI (A) Buchse (19P19C)
• Auflösung bis zu: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p (3D)
• Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
• Unterstützt: HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D
• Bandbreite bis zu: 17,819Gbit/s
• HDMI Standard: High Speed with Ethernet
• Anzahl der Schirmungen: 3-fach
• Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
• Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
• Schirmung 3: ALU Geflecht
• Kabelaufbau: AWG 30
• Adern Material: Kupfer
• Stecker: vergossen
• Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
• Kontaktoberfläche: vergoldet
• Stecker Gehäuse: PVC
• Kabel Mantel: PVC

Anwendungsbeispiele:
- zur Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten 
- zur Übertragung ovn High Definition Video und digitalem Mehrkanal Audio
- zu Verlängerung des HDMI Signals


