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USB 3.2 Kabel

Bestell-
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Hersteller-
Nummer

FarbeLängeAnschlussTypProdukt

USB 3.2 Anschlusskabel, USB-C Stecker - USB-C Stecker

USB 3.2 Anschlusskabel,  USB-C Stecker  - USB-C Stecker  3.2 Gen 2x2, 100W
Neben der bidirektionalen Datenübertragung können Sie auch gleichzeitig Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone mit bis zu 100 Watt aufladen
• Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
• Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W 20V/5A)
• Bandbreite bis zu: 20 Gbit/s
• USB Version: USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps)
• Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a.): High Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3
• Adern Material: Kupfer
• Kabelaufbau: verdrillte Adern
• Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
• Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
• Stecker Gehäuse: PVC
• Kabeltyp: Rundkabel
• Kabelmantel: PVC
• Durchmesser Kabel (ca.): 4,5 mm

Info: nicht alle Geräte mit USB Typ-C Schnittstelle unterstützen die 100 Watt Schnelladefähigkeit (PowerDelivery),
die Übertragung von Videosignalen (DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 20 Gbit/s (SuperSpeed USB 20 Gbps)
Informiern Sie sich hierzu bitte bei Ihrem Gerätehersteller.

Anwendungsbeispiele:
- USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte
- DP-Alternatemode, mit dem Sie über Ihre USB Typ-C Schnittstelle digitale Audio- und Bildsignale senden können
- es sind Auflösungen von 3840 × 2160 / 60Hz (4K, UHD) möglich


